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DATABLAD 
AVESTA FCW-2D 2205 

 

Dato:01.02.2015 

 
 

Typisk svejsemetalsammensætning: 
[wt. - %]  
 

C Si Mn Cr Ni Mo N Fn 

0,03 0,8 0,7 22,5 9,5 3,0 0,15 30 

 

Mekaniske egenskaber: 
(uden varmebehandling; minimumsværdier ved omgivelsestemperatur)  

 
 

Trækstyrke Rm: 800 [MPa] 

Flydespænding Rp0,2: 600 [MPa] 

Flydespænding Rp1,0: - [MPa] 

Forlængelse (L=5d): 27 [%] 

Slagstyrke (KV) 60 [J] 

Hårdhed: 240 [HB] 

Positioner:  PB, PA, PC 
Gentørring:  150°C/24t  
 

Dimension: Ø [mm] Ampere [A] Volt [V] 

Polaritet: DC ( + )  1,2 125 - 280 22 - 36 

 1,6 200 - 350 25 - 35 

 
Der tages forbehold for evt. fejl i informationsmaterialet.  

Standarder: 
EN ISO 17633-A: 
 
EN ISO 17633-B: 
 
AWS A5.22: 

 
T 22 9 3 N L R M21 3 
T 22 9 3 N L R C1 3 
TS2209-F M21 0 
TS2209-F C1 0 
E2209T0-4 
E2209T0-1 

AVESTA FCW-2D 2205 

Produktbeskrivelse: 
Avesta FCW-2D 2205 er primært designet til svejsning af austenitisk-ferritisk dupleks rustfrit stål. Giver 
fremragende svejsbarhed i flad såvel som vandret-lodret position.  
 
Meget god modstandsdygtighed over for grubetæring og spændingskorrosion i kloridholdige miljøer. 


