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DATABLAD 
SAFRA ALMG5 

 

Dato:03.02.2014 

 
 

Typisk svejsemetalsammensætning: 
[wt. - %]  
 

 Zn Ti Cr Mn Mg Si Fe Cu Al Be 

Min.  0,06 0,05 0,05 4,5        

Max. <0,10 0,20 0,20 0,20 5,5 <0,25 <0,40 <0,10 Rest <0,0003 

 

Mekaniske egenskaber: 
(uden varmebehandling; minimumsværdier ved omgivelsestemperatur)  

 
 

Trækstyrke Rm: 240 [MPa] 

Flydespænding Rp0,2: 110 [MPa] 

Flydespænding Rp1,0: - [MPa] 

Forlængelse (L=5d): 17 [%] 

Svejsning:    Beskyttelsesgas GMAW/GTAW 
    Ar 99,99% min. 
    Ar 75% + He 25% 
    Ar 50% + He 50% 
   
  

Dimension: Ø [mm] Spole 

 0,8 K 300 

 1,0 K 300 

 1,2 K 300 

 
Der tages forbehold for evt. fejl i informationsmaterialet.  

Standarder: 
DIN EN ISO 18273: 
AWS/ASTM A5.10: 

 
S Al 5356-AlMg5Cr A 
ER 5356 

SAFRA ALMG5 

Produktbeskrivelse: 
Aluminiumstråd til svejsning af legeringer på basis af 
aluminium og magnesium, med maksimalt 5% 
magnesium. Høj korrosionsbestandighed. 

 

Anvendelsesområder: 
Anvendes inden for konstruktion af skibe, 
lagertanke, jernbaner og i bilindustrien. 


